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Vieobecné ppkyny :

. Za materidl na budku se hodi nejlépe modfin, pFfip. i jiné tuhé trvanlivé die-
Zaluzie jsou pevné, nepohyblivé; v koutech se mirné ohokluji, &by se.daly do sebe
ojiti, dovnitf budky nesmi véek svititi slunce
‘ulineaxi. bno budky je oteviené, ai na drevéné pFifky a dréténé sito, Oka ‘~
velikosti asi 1 cm, sile drétu § asi 1 mm. Zelezny k#ii na zavéieni pristroji
oustku @si 3 mm. Sito i kiiZ dodd Stétni meteorologicky ustav. Dvifka budky moZno
liti podle }:iﬂm’ p. pozorovstele bud s postrannim otevirénim, nebo skldpdei /viz né-
tky 1. = 2., : &

b Zevné i uvnitf musi byti budka net¥fene b i lym emailem ne fermeio=
podkladd, Stiecha budky nesmi byti kryta dehtovym pepirem ani plechem, natie se

8% bilym emzilem. ) 1 :

3 Fodstavec moZno zestoviti ei ns misté; stavi se tak, aby budka s m & o v a-

dvifky pfesné na sever, Podstavec se sklada ze 4 noh aspon

x 8 cm silnych, dvakrate pfifkemi stuienyjch, =si 30 cm pod dnem budky & 30 cm ned

vrcher zemé. Délke noh esi 2,75 m, Sdst, ktera piijde do zems /esi 75 cm/ se opali

o natfe néjakou konservujici latkou /karbolinem/. Stojen musi byti zesazen tek, o
budks stédla pevné & neotfdscla se. Dno budky musi byti nejméné 1,80 m nad pidou,

ddky nutno postaviti tak vysoké, eby pozorovatel stoje ne nejvyssim stupni vidél

vystupovéni a shybéni doprostfed budky. b

- - Truhlaf dodd celou budku s pFisludenstvim, t.j. ialu,ﬁuvou skfinku /podle
edpisu natfenoy , podstevec, schidky; &' zémek na dvifka. PFi podévéni r o z po &=’
zehrne se do obnosu cela budka s prislusSenstvim, jck uvedeno. 3
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Vieobecné ppkyny :

" Za materidl na budku se hod{ nejlépe modfin, pfip. i jiné tuhé trvanlivé die-
Zaluzie jsou pevné, nepohyblivé; v koutech se mirné ohotluji, aby se. daly do sebe
ojiti, dovnitf budky nesmi véek svititi slunce

ulineai. Dnc budky je oteviené, ai na drevéné pFifky a dréténé sito, Oka ‘~
velikosti asi 1 cm, sils dratu § asi 1 mm. Zelezny kFii na zavdieni pristroji
oustku @si 3 mm, Sito i kiiZ dodd Stétni meteorologicky ustav. Dvifka budky moZno
liti podle pféni p. pozorovetele bud s postrannim otevirdnim, nebo skldpdei /viz na-

3 Zevné i uvnitf musi byti budka net¥ene bi lym emailem ne fermeio=
podkladd, Stiecha budky nesmi byti kryta dehtovym pepirem ani plechem, natie se

€% bilym emailem. ) +

= Fodstevec moino cestaviti ef ns mistd; stavi se tek, &by budke s m & F o v a-
dvifky pFfesné na sever, Podstavec se sklada ze 4 noh aspon

x 8 cm silnych, dvakrate pfitkemi stuienyjch, =si 30 cm pod dnem budky & 30 cm ned

vrcher zemé. Délke noh esi 2,75 m, &dst, ktera piijde do zems /esi 75 cm/ se opali
natfe néjakou konservujici latkou /karbolinem/. Stojen musi byti zesazen tek, o

budks stéle pevné & neotfdsela se. Dno budky musi byti nejméné 1,80 m nad pudou, -

hidky nutno postaviti tak vysoké, eby pozorovatel stoje ne nejvyssim stupni vidél
vystupovéni s shybdni doprostied budky. ? %

.. Truhlaf dodé celou budku s pFisludenstvim, teje ialu,ﬁuvou skfinku /podle

dpisu natfenou’ , podstevec, schidky; o zémek na dvifka. PFi poddvéni r o z.po &=/

znhrne se do obnosu cela budka s prisluSenstvim, jck uvedeno.





